
 

 
 

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE PER LA STAMPA DI NASTRO 

ADESIVO PERSONALIZZATO  
Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi 

avere ancora dubbi, invia una email ad ordini@pressup.it  o chiama il nostro servizio clienti. 

FORMATO FILE 

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF o EPS con caratteri tracciati. 

COLORI 

Impostare i colori di stampa in modalità spot Pantone Coated: se impostati in modalità CMYK, 

sarà nostra cura proporre i colori Pantoni più affini. 

Volendo utilizzare i retini per aumentare la gamma cromatica o usare effetti sfumati, considerare 

come intervallo utile dal 30% a 70%. 

Lo spessore minimo delle linee non deve essere inferiore a 0,25mm. 

MARGINI E ABBONDANZE 

▪ Le lunghezze disponibili per la stampa del nastro adesivo sono le seguenti: 

185mm/205mm/250mm/280mm 

▪ Considerando un margine di almeno 10mm, le aree utili per l’impostazione grafica sono: 

175mm/195mm/240mm/270mm 

▪ Come area di stampa utile in altezza, considerare: 

o 45mm per nastro da 50mm 

o 70mm per nastro da 75mm  

Di seguito un esempio per l’impaginazione di un nastro da 50mm su un’area di stampa di 185mm: 
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